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1. Yleisiä ohjeita 

1.1 Tuotekuvaus 

Tämä tuotekäsikirja on tarkoitettu käyttäjälle pystytys- ja käyttöohjeeksi ja sen on 

tästä syystä oltava aina saatavilla moduulirakennustelineen käyttöpaikalla. 

 

Tämä telinejärjestelmä „Modul plus II“ on esivalmistelluista teräsrakenteista 

koottava moduuliteline, jota voidaan käyttää yleisesti työ-, suoja- ja tukitelineenä 

sekä joustavana että moduuliliitoksellisena rakennustelineenä. 

 

 

 

         Sen muodostavat pystyputet  

Ø 48,3 mm, putki- ja U – jokat 

ja pysty- tai vaaka-

vinojäykisteet, jotka voidaan 

sekä korkeudeltaan että 

pituudeltaan  

sekä leveydeltään sitoa 

toisiinsa 0,50 metrin tai sitä 

moninkertaisimmilla ristikoilla 

järjestelmäpituuksina. Tämä on 

niin sanottu moduulimitta. 

Telineissä on jokkien liittämistä 

varten 0,50 metrin välein reikä-

levyt, joita kutsutaan myös 

liitäntälevyiksi. 

Pystykannattimet ovat max. 

4.00 m pituisia. 
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Tasanteina työtasoissa käytetään valinnanvaraisesti järjestelmästä 

riippumattomia lankkuja, lautoja, joissa tukisakarat Ø 48,3 mm:n putkille tai 

telinejärjestelmän Alfix 70/100 järjestelmätasanteita. Viimeksi mainittu 

julkisivutelinejärjestelmä on rakennustarkastajan hyväksymä numerolla  

Z-8.1-862 sekä Z-8.1-864. 

 

 

Kenttäpituudet ovat 0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m, 3,07 m ja 

erikoismitat 1,28 m ja 1,40 m, joita käytetään erityisesti porrastorneissa. 

 

Kenttäleveyksiksi (U-jokan/pyöröputkisen kannatinjokan pituus) on valittu kaikki 

ristikkopituudet analogisesti putkijokkiin. Erikoistarkoituksiin on saatavana myös 

erikoismittoja, tällaisia ovat  lyhyet  0,25 m, 0,45 m ja 0,50 m jokat. 
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Näin järjestelmä voidaan sovittaa monimutkaisiin pohjapiirroksiin ja käytettävien 

rakenteiden erilaisiin korkeusolosuhteisiin. 

 

Moduuliteline soveltuu tästä syystä käytettäväksi erityisesti teollisuudessa, 

voimaloissa, telakoilla ja erikoisrakennushankkeissa. Tämän lisäksi siitä voidaan 

rakentaa julkisivu-, siirrettäviä  ja sisärakennustelineitä sekä porrastorneja, 

korokkeita ja esiintymislavoja. 

 

Myös tukitelineet ovat mahdollisia vastaavia rakenteita ja vaadittavia 

kohdekohtaiseen laskelmaan perustuvia jäykisteitä käyttäen. 

 

 

 

 

Saätöjalat korkeussäädölla <20cm

DOKA− kannatin 20cm (H20)
Aina kaksinkertaisena paäkappaletta kohti

Paäkappale

Moduuli  V − pystyvinojäykisteet

Kannattimet on rakenteelliseti
suojattava kaatumiselta.

Moduuli pystyputket

Juoksa

Vaakavinojäykiste

Juoksu

Vaakavinojäykiste

Vaakavinojäykiste

Moduuli  V − pystyvinojäykisteet
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1.2    Huomioitavaa 

 

Moduulitelineen pystytyksen ja purkamisen saa suorittaa vain henkilöstö, jolla on 

tähän tarvittava koulutus ja riittävä ammattitaito. Töissä on huomioitava 

rakennusalan ammattijärjestön rakennustelineitä koskevat säännöt  

”BG-Regeln Gerüstbau“, rakennustöiden tapaturmantorjuntaohjeet (UVV 

”Bauarbeiten”) ja (BGV 22, aikaisemmin VBG 37) sekä DIN 4420 ja EN 12811 

mukaiset vaatimukset.  

 

Projektikohtaisessa käyttöohjeessa yrityksen on käyttöturvallisuusmääräykset 

huomioiden vaara-analyysin avulla ratkaistava, miten putoamissuojaus on 

parhaiten toteutettavissa. Kysymykseen tulevat tekniset turvatoimet, 

henkilökohtainen suojavarustus putoamisen estämiseksi (PSA) sekä 

erityisopastus. 

 

ALFIX tarjoaa teknisenä turvatoimena kaksi ”ylimenevää kaidevaihtoehtoa”, jotka 

on dokumentoitu erillisessä kohdassa kaiteisiin kuuluvissa valmistajafirman 

asiakirjoissa.  

 

Mikäli vaara-analyysin tulos vaatii henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttöä, on 

käytettävä sopivia kiinnityskohtia  moduulitelineissä, tällaisia ovat mm. 

liitäntälevyn vapaa ulkopuolinen toimintoaukko tai myös ulkopuolinen pystyputki 

tasanteiden yläpuolella. 

 

Vaurioituneita telineosia ei saa käyttää. Nämä on välittömästi vaihdettava 

moitteettomaan materiaaliin. Korjaukset saa suorittaa vain Modul plus II 

telinejärjestelmän valmistaja,  ASB Produktions GmbH. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ALFIX Modul plus II 

 
Pystytys- ja käyttöohje 

 

Toukokuu, 2006 

 

5/47 

   

Seuraavia esityksiä tässä tuotekäsikirjassa on ymmärrettävä esimerkkeinä, niitä 

ei missään tapauksessa saa pitää sitovina. 

 

Käyttöturvallisuusasetuksen noudattamisen puitteissa on velvollisuuden 

mukaisesti laadittava vaarallisuusanalyyseja, jotta voitaisiin suorittaa vaadittavien 

toimenpiteiden määrääminen  yksittäisissä tapauksissa. Vaarallisuuden 

määräämiseen on myös kuuluttava mahdollisissa pelastustoimissa tarvittavat 

toimenpiteet. 

 

Telineen vakavuus on, ellei kysymyksessä ole tämän pystytys- ja käyttöohjeen 

mukainen versio, laskettava staattisesti eri tapauksissa projektikohtaisesti. 

 

 

Liitoskohtien kuormitettavuus ja 

jäykkyys käy ilmi teknisestä 

hyväksymistodistuksesta Z-8.22-906.  

 

Rakenneosien kantokyvyt on ilmoitettu 

tähän pystytys- ja käyttöohjeeseen 

liitetyillä „Tekniset tietolehdet 

käyttäjälle“ sivuilla ja ne perustuvat 

staattisen hyväksymislaskelman 

tuloksiin sekä hyväksymistesteihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ALFIX Modul plus II 

 
Pystytys- ja käyttöohje 

 

Toukokuu, 2006 

 

6/47 

   

2. Rakennekomponentit 
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1 Puulevyt (tarvittaessa) 

2 Säätöjalka 

3 Pystyaloituskappale 

4 Pystyputket (3 m, 2 m) 

5 Juoksu/kaide  

6 U-jokka 

7 Tasokiinnitin 

8 Pystyvinojäykiste 

9 Vaakavinojäykiste 

10 Tikkaat 

11 Luukullinen kulkuaukko  

12 Järjestelmätaso 

13 Sisäkulkuaukko integroiduilla tikkailla 

14 Moduuli-jalkalistat 

15 Moduuli-päätyjalkalista 

16 Ankkurointi 
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2.   Järjestelmärakenteet 
 

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto vakioversioissa käytetyt rakenneosat. 
 

Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

1 

 

Säätöjalka 

0,37 

0,40 

0,60 

0,80 

 

 

 

 2,5 

 2,9 

 3,3 

 4,6 

 

 

 

2 

 

 

Käännettävä säätöjalka 

0,60 

 

 

 

 

 4,5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Pääkappale “U“ plus II 

0,60 

 

 

 

 

 6,0 

 

 

 

 

4 

 

Pystyaloituskappale 

0,33 

 

 

 1,7 

 

 

 

 

 

5 

 

Pystyputki 

 

 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

4,00 

 

 

 

 

 3,1 

 5,4 

 7,7 

10,0 

12,3 

14,6 

19,1 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

6 

 

Pystyputki irrotettavalla liittimellä 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

4,00 

 

 

 

 3,2 

 5,5 

 7,8 

10,1 

12,4 

14,7 

19,2 

 

 

 

 

7 

 

Juoksu 

0,35 

0,35 

0,39 

0,73 

1,09 

1,57 

2,07 

2,57 

3,07 

 

 

 

 

 1,7 

 1,8 

 1,9 

 3,2 

 4,5 

 6,2 

 8,1 

 9,9 

11,7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

U-jokka 

0,45 

0,73 

 

 

 

 

 

 2,0 

 2,2 

 

 

 

 

9 

 

 

U-jokka vahvistettu 

 

1,09 

1,40 

 

 

 

 

 

 

 5,9 

 7,7 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

 

10 

 

 

U-kaksoisjokka 

1,57 

 

2,07 

 

2,57 

 

3,07 

 

 

 

 

 8,4 

 

11,4 

 

14,4 

 

17,4 

 

 

 

 

11 

 

 

Tasokiinnitin 

0,73 

1,09 

1,40 

1,57 

2,07 

2,57 

3,07 

 

 

 

 

 1,7 

 1,8 

 1,9 

 3,2 

 4,5 

 6,2 

 8,1 

 

 

 

 

12 

 

 

Kaksoisjuoksu 

1,57 

 

2,07 

 

2,57 

 

3,07 

 

 

 

 9,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

Jalkalista 

0,73 

1,09 

1,40 

1,57 

2,07 

2,57 

3,07 

 

 

 

 

 

 1.5 

 2,2 

 2,8 

 3,1 

 4,1 

 5,0 

 6,0 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

14 

 

Vaakavinojäykiste 

 

 

  732 x  732 

1088 x  732 

1400 x  732 

1572 x  732 

2072 x  732 

2572 x  732 

3072 x  732 

 

 

1088 x 1088 

1400 x 1088 

1572 x 1088 

2072 x 1088 

2572 x 1088 

3072 x 1088 

 

 

1572 x 1572 

1400 x 1572 

2072 x 1572 

2572 x 1572 

3072 x 1572 

 

 

2072 x 2072 

1400 x 2572 

2572 x 2072 

3072 x 2572 

 

 

2572 x 2572 

1400 x 2572 

3072 x 2572 

 

 

3072 x 3072 

1400 x 3072 

 

 

 

 

 

 

2,5 

3,0 

3,6 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

 

 

3,5 

3,9 

4,3 

5,3 

6,2 

7,2 

 

 

5,0 

4,5 

5,8 

6,7 

7,6 

 

 

6,5 

5,3 

7,3 

8,2 

 

 

8,0 

6,5 

8,8 

 

 

9,5 

7,1 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

 

15 

 

 

Pystyvinojäykiste 

  732 x  500 

1088 x  500 

1286 x  500 

1572 x  500 

2072 x  500 

2572 x  500 

3072 x  500 

 

 

 

  732 x 1000 

1088 x 1000 

1286 x 1000 

1572 x 1000 

2072 x 1000 

2572 x 1000 

3072 x 1000 

 

 

 

  732 x 1500 

1088 x 1500 

1572 x 1500 

2072 x 1500 

2572 x 1500 

3072 x 1500 

 

 

 

  732 x 2000 

1088 x 2000 

1286 x 2000 

1400 x 2500 

1572 x 2000 

2072 x 2000 

2572 x 2000 

3072 x 2000 

 

 

 

 

 

 

 3,7 

 4,6 

 5,3 

 5,9 

 7,4 

 8,9 

10,4 

 

 

 

 4,9 

 5,5 

 5,8 

 6,7 

 8,0 

 9,2 

10,8 

 

 

 

 6,3 

 6,7 

 7,6 

 8,8 

10,0 

11,3 

 

 

 

 7,7 

 8,1 

 8,4 

 8,5 

 8,8 

 9,8 

10,9 

12,1 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

16 

 

Uloketuki 

 

 

 7,3 

 

 

 

 

17 

 

 

Uloke 

0,36 

 

 

 

 

 3,8 

 

 

 

 

 

18 

 

 

Uloke 

0,73 

 

 

 

 

 

 

 

 6,7 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

Massiivipuinen taso 0,32 

0,73          *LK 6 

1,09           LK 6 

1,57           LK 6 

2,07           LK 5 

2,57           LK 4 

3,07           LK 3 

 

                * kuormitusluokka 

 

 

 

 

 6,6 

 9,2 

12,7 

16,4 

20,0 

23,7 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Terästaso 0,32 

 

0,73           LK 6 

1,09           LK 6 

1,40           LK 6 

1,57           LK 6 

2,07           LK 6 

2,57           LK 5 

3,07           LK 4 

 

 

 

 

 

 6,5 

 9,4 

11,7 

13,1 

16,8 

20,6 

24,3 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

 

21 

 

 

Välitaso 0,16 

1,09           LK 6 

1,57           LK 6 

2,07           LK 6 

2,57           Lk 6 

3,07           LK 6 

 

 

 

 

 6,1 

 8,7 

11,0 

14,0 

16,5 

 

 

 

 

 

22 

 

 

Alumiininen kehystaso 0,60 

päällyste silkkipainolevy 

 

0,50           LK 3 

0,73           LK 3 

1,09           LK 3 

1,57           LK 3 

2,07           LK 3 

2,57           LK 3 

3,07           LK 3 

 

 

 

 

 

 

 4,8 

 6,2 

 8,3 

11,5 

14,5 

17,6 

20,7 

 

 

 

23 

 

 

Alumiininen sisäänkulkuluukku  

portailla 0,60 

päällyste silkkipainolevy 

 

2,57           LK 3 

3,07           LK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,5 

24,6 

 

 

 

 

 

24 

 

 

Alumiininen kehyslevy 0,60 

Päällyste alumiinia 

 

1,57           LK 3 

2,07           LK 3 

2,57           LK 3 

3,07           LK 3 

 

 

 

 

 

 

 

12,0 

15,5 

19,0 

21,3 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

 

25 

 

Alumiininen sisäänkulkuluukku 

portailla 0,60 

Päällyste alumiinia 

 

2,57           LK 3 

3,07           LK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

Terästaso 0,32 RE 

 

 

0,73           LK 6 

1,09           LK 6 

1,57           LK 6 

2,07           Lk 6 

2,57           LK 5 

3,07           LK 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

Alumiininen kehyslevy 0,60 RE 

päällyste silkkipainolevy 

 

1,57           LK 3 

2,07           LK 3 

2,57           LK 3 

3,07           LK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

Alumiininensisäänkulkuluukku 

portailla0,60 RE 

päällyste silkkipainolevy 

 

2,57           LK 3 

3,07           LK 3 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

 

29 

 

Alumiininen kehyslevy 0,60 

Päällyste alumiinia 

 

1,57           LK 3 

2,07           LK 3 

2,57           LK 3 

3,07           LK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Alumiininen sisäänkulkuluukku0,60 

Päällyste alumiinia 

 

2,57           LK 3 

3,07           LK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

Moduuli ristikkokannattaja 

 

2,07 

2,57 

3,07 

4,14 

5,14 

6,14 

6,21 

7,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

Moduuli ristikkokannattaja 

kiilapäin ja putkiliittimin 

 

4,14 

5,14 

6,14 

6,21 

7,71 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

 

33 

 

 

Moduuli U-ristikkokannattaja 

järjestelmäpäällysteet 

 

2,57 

3,07 

4,14 

5,14 

6,14 

6,21 

7,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,9 

32,6 

42,6 

51,9 

61,3 

70,1 

76,6 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

Alumiini-porras 0,60 m leveä 

 

 

2,57 x 2,00 

3,07 x 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,1 

29,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

Moduuli porraskaide 

kaksinkertainen 

 

2,57 x 2,00 

3,07 x 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,0 

18,7 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

 

36 

 

 

Alumiini-portaiden sisäkaiteet 

(myös 3,07 m kenttäpituudelle) 

 

2,57 x 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,1 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

Moduuli porraskaide 

 

2,57 x 2,00 

3,07 x 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

13,1 

14,9 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

Porraskaiteen pidike 

 

 

 

 0,9 

 

 

 

 

39 

 

 

Putkiliitin kaksoisjuoksuun 

 (moduuli ristikkokannattaja) 

 

 

 

 2,9 

 

 

 

 

 

40 

 

 

Putkiliitin kytkimellä  

kaksoisjuoksuun 

(moduuli ristikkokannattaja) 

 

 

 

 3,1 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

 

41 

 

 

Kaksinkertainen välikekytkin,kiinteä 

 

 

 0,8 

 

 

 

 

42 

 

 

Kiilapääkytkin, kiinteä 

 

 

 

 

 1,0 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

Kiilapääkytkin, käännettävä 

 

 

 1,0 

 

 

 

 

44 

 

 

Taso/lankku jokka 

 

0,73 

1,09 

 

 

 

 

 4,7 

 5,0 

 

 

 

 

45 

 

 

Välitasojokka 

 

0,64 

1,09 

 

 

 

 

 4,4 

 7,6 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

Putkiliitin U-kaksoisjokkaan 

 

 

 

 

 

 

 

 2,9 
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Kohta Nimike Paino (kg) Kuva 

 

47 

 

Kaksoisturvakaiteet 

 

0,73 

1,57 

2,07 

2,57 

3,07 

 

 

 

 

 8,0 

10,5 

12,3 

14,6 

16,4 

 

 

 

 

 

48 

 

 

Ylimenevä kaidetuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

Ylimenevä päätykaide/ 

teleskooppikaiteet 

2,00 – 3,07 

 

 

 

 1,4 

 

 7,0 
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3. Telineen pystytys 
 

3.1 Liitoksen asennus 

 

Asennus onnistuu kädenkäänteessä. Liitokseksi  (jokka-pystykannatin) firma 

ALFIX on valinnut tunnetun ja hyväksi osoittautuneen kiilaliitosperiaatteen. Tällöin 

jo irrallinen käsin paikoilleen pistetty kiila mahdollistaa varman telineliitoksen.  

Kaikki kiilaliitokset suoritetaan napakalla iskulla kiilaan  500 g:n vasaralla, näin 

syntyy luja liitos. Pääkappale puristetaan ylemmälle ja alemmalle tukipinnalle 

pystyputkea vasten (kuva 1), jolloin saavutetaan erittäin luja ja suorakulmainen 

liitos.  

 

 

Kuva 1:    Kiilaliitos 

 

Tässä on meneteltävä seuraavasti: Jokan pääkappale työnnetään sivulta 

rei’itetyn levyn yli. Tällöin kiilan on oltava vaakasuorassa juoksulla. Niitti pitää sen 

hyvin kärjessä, joten se ei pääse katoamaan. 
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Nosta kiilaa ja pistä se liitoslevyyn, jokka lukkiutuu ja yhdistetään vasaralla 

iskemällä vasteeseen asti kiinteästi pystykannattimeen. 

 

Liitäntälevyssä (kuva 2) on neljä pientä reikää, jotka on sijoitettu 90° porrastetusti 

toisiinsa nähden. Tähän asennetaan putkijokat, jos halutaan saada tarkka 

suorakulma pohjapiirustukseen.  Tämä saavutetaan sitten automaattisesti 

kiilauksella. 

 

Kuva 2:    Liitoslevy 

 

Pienien reikien välissä on pitkät reiät, jotka mahdollistavat vaihtelevan ± 15° 

jokkaliitännän.  Näin voidaan muodostaa myös pohjapiirustuksia, jotka eivät ole 

90°- ristikossa. Kahta jokkaa käytettäessä kaikki kulmat ovat jatkuvasti 

mahdollisia 45° ja 315° välillä. 
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Moduuliliitos avataan, kuten edellä esitetty, mutta päinvastaisessa järjestyksessä 

ja puretaan näin. Tällöin kiila isketään irti vasaralla alhaalta, kunnes se riippuu 

irrallisena liitoslevyllä. Kun tekniikka on hallinnassa, kiila voi kohdistetulla iskulla 

kiilaan hypätä irti niin, että se jää vaakasuoraan jokalle (kuva 3) ja näin jokka 

irtoaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3:    Jokkaliitoksen purkaminen 

 

Tarkista ennen jokaista tämän jälkeistä käyttöä rakenneosat, ettei niissä ole 

vaurioita. Rakenneosat eivät saa olla vääntyneitä eikä muuten vaurioituneita. 

Kiilan on jokan päässä liikuttava vapaasti ja se ei saa päästä putoamaan 

liitännästä.  

 

 

 

 

 



  

 
 

ALFIX Modul plus II 

 
Pystytys- ja käyttöohje 

 
Toukokuu, 2006 

 
24/47 

   

3.2 .   Jalka-alue 

 

Aseta ensin kierteiset jalkalevyt suunnitelluin pitkittäis- ja poikittaisvälein 

paikoilleen kokoonpantuja jokkeja apuna käyttäen.  Tällöin alustan kaltevuus on 

tasattava  säätöjalan muttereita vastaavasti  säätämällä. Korkeuden tasaaminen 

on aloitettava alustan korkeimmasta kohdasta. 

 

 

 

 

Tukipisteiden on oltava kantokykyisellä alustalla, jotta kaikki telineestä tulevat 

voimat voitaisiin johtaa edelleen perustaan. Tarvittaessa on käytettävä kuormaa 

jakavia alustoja (puulankkuja, pölkkyjä). Kaltevalla alustalla tarvitaan kiilamaisia 

tasauspuita. 
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Kierteisille säätöjaloille pistetään pystyt aloituskappaleet ja ne yhdistetään 

toisiinsa jokilla haluttuun kenttäpituuteen.  

    

Ennen kuin lyöt kiilat lujasti kiinni, tarkista vesivaakaa käyttäen, että jokat ovat 

vaaka-asennossa.   Tarkista suorakulmaisuus.  

       

 

Kun kiilaus on suoritettu, saadaan telineen tarkka pohjapiirros, niin että pystytystä 

voidaan jatkaa ilman, että  oleellisia ojennustöitä tarvitaan. 
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3.3. Kohoava teline 

  

Aloituskappaleet pistetään pystyputkiin ja sidotaan 2 metrin välein jokeilla 

pitkittäin ja poikittain.  

                                

 

Tässä on pidettävä huoli siitä, että järjestelmätasoja käytettäessä  U-jokat on 

asennettava poikittaissuuntaan.  

  

 

Käytettäessä putkiripusteisia tasoja, tasot voidaan kiinnittää juoksuilla 

U-jokkien asemasta. 
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Telineen jäykistäminen pituus- ja poikittaissuunnassa tapahtuu 

pystyvinojäykisteillä, jotka kiilataan liitäntälevyjen suuriin reikiin. Vinojäykisteiden 

määrä määritellään staattisesti laskemalla.  

 

 

Kuitenkin joka viidenteen kenttään on maksimi 24 metrin korkeudessa ja 3,07 

metrin kenttäleveyksissä sijoitettava yksi vinojäykiste tornimaisesti.  
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Työtasoille on asennettava päällysteet. Jos U-jokissa käytetään 

järjestelmäpäällysteitä, nämä on suojattava vastaavilla kiinnityksillä, ettei  tuuli 

pääse repäisemään niitä irti.   

  

Seuraavien kerrosten asennuksessa toistetaan edelliset työvaiheet, ts. jo 

asennettuihin pystyputkiin pistetään putkiliittimille seuraavat pystyputket, lukitaan 

ne tarvittaessa klipseillä ja vahvistetaan pystyvinojäykisteillä, juoksuilla ja 

tasanteilla. 
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Järjestelmätasoja käytettäessä ei pituussuunnassa tarvita juoksuja. 

Vakioversioissa on telinekorkeuksissa 24 metriin asti kerrokset 4 metrin 

korkeudessa ankkuroitava jatkuvasti jokaiseen pystyputkeen.  Tämän lisäksi 

saadaan valita 8 m  vuoroittaisesti järjestetty ankkuriristikko verhoamattomassa 

telineessä. 

 

 

 

 

Välikekappaleet on liitettävä kumpaankin pystyputkeen normaalikytkimillä. 

Pölyverkkoja käytettäessä 8 m vuoroittaisesti järjestetty  ankkuriristikko on sallittu 

vain suljetuissa julkisivuissa. Muussa tapauksessa on käytettävä 4 m 

vuoroittaisesti järjestettyä  ankkuriristikkoa. 
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Kun suunniteltu työkorkeus on saavutettu, on asennettava 3-osainen sivusuojus. 

Asenna kulloinkin yksi jokka 0,5 metrin korkeuteen välijäykisteeksi ja 1 metrin 

korkeuteen kaidejäykisteeksi (käsikaide) sekä jalkalista jokaiseen kenttään ja 

päätyihin. 
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Jalkalistat on varustettava  uritetuin vahvistein. Ne työnnetään pituussuunnassa 

tukijokkien kiilojen taakse ja poikittaissuunnassa pitkittäisjokkien kiilojen taakse. 

Kulmissa, joissa jalkalevyt menevät ristiin, ne työnnetään ura uraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Jalkalistojen sijoitus kulmiin 
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Käytettäessä „ylimeneviä kaiteita“ teknisenä turvatoimena on ulkopuolinen 

pystyputki valittava aina 2 m pitemmäksi. Ulkopuoliseksi pystyputkeksi on 

asennuksen alussa suunniteltava 3 metrin putki, jotta ylimenevät kaiteet voitaisiin 

ripustaa.  

 

 

 

Asennuksen jatkuessa ylimenevät kaiteet moduuliversiossa jätetään paikoilleen ja 

niitä käytetään sivusuojana, kun taas  julkisivujen kaiteet, jotka koostuvat 

yksittäisistä kappaleista teleskooppikaitein, siirretään 3-osaisen sivusuojan 

asennuksen jälkeen seuraavaan kerrokseen.  
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3.4. Tasot pyöröputkitukeen 

 

Pyöröputkijokkia käytetään järjestelmään kuulumattomien lankkujen ja tasojen 

kiinnitykseen putkilukituksella. Järjestelmätasojen puuttuessa tasoihin on 

ripustettava vaakavinojäykisteet johtamaan kuormia edelleen vaakatasolle.  

 

Käytettäessä järjestelmään kuulumattomia puupalkkeja on huomioitava ilmoitettu 

maksimi tukimitoitus. Tarvittaessa on käytettävä tukilukitusta. 

 

Lankuissa teräksiset asennussakarat, jotka on sijoitettu vuoroittaisesti. Näin 

tasopintojen sijoitus on mahdollista ilman sivuttaista siirtymistä.  Integroitu 

irtoamissuoja suojaa sakaroiden kiinnityksen tahattomalta irtirepeytymiseltä ja 

ylöspäin suuntautuvan tuulivoiman aiheuttamalta kohoamiselta.  

 

                   

 

 

 

Kuva: Teräslankku putkien ripustukseen (RE) 

 

Edellä mainittu irtirepeytymissuoja teräslankuilla ja läpimenotasoilla koostuu 

lukituksesta pään kiinnityksellä ja se voidaan käsin työntää alhaalta  tukiputken 

alle.   
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1,09 metrin pituuteen asti on suositeltavaa käyttää juoksua tason lukituksen 

sijasta. Sallittu kuormitus käy ilmi ohjeista ”Tekniset tietolehdet käyttäjälle”. 

 

Korkeampaan kuormitukseen on tarjolla 1,57 m - 3,07 m pitkät kannattimella 

varustetut jokat. Näitä käytetään analogisesti  U-kaksoisjokkien kanssa 

järjestelmätasoisissa telineissä. 

 

Näissä pituuksissa on alakannatin putkesta, jonka halkaisija on 33,7 m, ja ne 

muodostavat näin kaksoisputkijokan. Rakenne on sovitettu korkeimpiin 

kuormitusvaatimuksiin. 

 

 

 

 

Kuva: Kaksoisputkijokka alakannattimin. 
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4.   Lisä- ja täydennyskomponentit 

 

4.1    Silloitukset moduuli – ristikkokannattajista 
 
Silloituskannattajat, joita käytetään moduuli – julkisivutelineissä koostuvat 

pyöröputkista Ø 48,3 mm niihin kuuluvin pääkappalein ylä- ja alapaarteella. 

Paarteiden 50 cm:n etäisyyden ansiosta liitäntä on mahdollista pystyputkien 

kahteen liitäntälevyyn.  

 

Yläpaarteella on vastaavan järjestelmämitan etäisyydellä hitsattu  putkiliitin, jotta 

kentän keskikohtaan tai kolmannespisteeseen, ristikkokantajan mitoista ja 

versiosta riippuen – voidaan asentaa moduuli pystyputki sopivalle korkeudelle. 
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Moduuli – U – ristikkokannattajilla on U- erikois yläpaarre , analoginen U-

kaksoisjokan kanssa hitsatuin kiilanpäin. Alapaarre koostuu  Ø 48,3 mm 

pyöröputkesta siihen kuuluvine pääkappaleineen. Paarteiden 50 cm:n etäisyyden 

ansiosta liitäntä on mahdollista pystyputkien kahteen liitäntälevyyn.  

 

Näin telinerakenteesta tulee ristikkokannattajatasolla niin vakaa, että 

jäykistystoimenpiteitä tarvitaan vain poikkeustapauksissa.  

 

U-profiilin käytön ansiosta yläpaarteena järjestelmätasojen ripustamiseksi 

poikittain ristikkokannattajaan, nämä ristikkokannattajien versiot on tarkoitettu 

silloitukseksi 7,71 metrin pituisiin sisätilatelineisiin.     

 

 

           

 

 

Kuva: U-ristikkokannattaja järjestelmätasoihin 

 

Moduuli – ristikkokannattajia putkitukiin voidaan käyttää  moduuli-U –

ristikkokannattajien asemasta käytettäessä putkitukisia  tasoja  tai järjestelmään 

kuulumattomia lankkuja. 50 cm:n  etäisyyden ansiosta nämä molemmat  paarteet 

voidaan liittää myös pystykannattimen levyihin. Näillä ristikkokannattajilla voidaan 

pystyttää myös korkeudeltaan porrastetut työlavat. 
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On pidettävä huoli siitä, ristikkokannattajien sallittua kuormitusta ei ylitetä. Sallittu 

kuormitus käy ilmi ohjeista ”Tekniset tietolehdet käyttäjälle”. 

 

Koska suuremmalle osalle monimutkaisia rakennemuotoja, joita käytetään 

sisätilatelineissä, vaaditaan kohdekohtaiset staattiset laskelmat, tämän voi 

suorittaa pätevä kantavien rakenteiden tarkistaja. 

 

 

4.1 Ulokkeet 

Ulokkeita on tarjolle 

yhdelle tai kahdelle 

tasolle. 

 

 

Järjestelmäleveydet ovat 

identtisiä lyhyiden 

U–poikittaisjokkien sekä 

juoksujen kanssa ja 

sopivat näin 

yhteen järjestelmäpituuksien 

0,36 m ja 0,73 m kanssa. 

 

 

Kuva: 

 

0,36 m-moduuli -ulokkeen käyttö 
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Ulokkeet on kuvattu niin, että ne pohjapiirroksessa voidaan asettaa 

pystykannattimeen  alle 90° vaakaprojektoinnissa. Yläpaarteeksi on asennettu U-

profiili järjestelmäkatteiden kiinnitystä varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva:    0,73 m-moduuli -konsolin käyttö 
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Pystykuormasta riippuen 

ulokkeiden käyttö voi olla 

mahdollista ilman tukea 

ulokejäykisteillä. 

 

Suurempien pystykuormien 

ollessa kysymyksessä on   

käytettävä uloketukia uloketta 

kannattamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva:  

 

Ulokesiirtymä 0,73 m:n 

moduuli-ulokkeella 
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5.    Käyttöesimerkkejä 

 

5.1  Porrastornit 

 

Modul plus II rakennusteline soveltuu käytettäväksi mitä erilaisempiin 

porrastorneihin. Ensiksi mainittakoon telineportaat, joiden vaadittava kuormitus 

on  1 kN/m²  kuormalla 5 porrassyöksyllä mukaan luettuina porrastasanteet, joista 

on pääsy työ- ja tukitelineisiin, sitten porrastornit, korkeus max. 20 m  2 kN/m² 

kuormalla porrassyöksyillä mukaan luettuina porrastasanteet,  jotka on rakennettu 

tornimaisesti monisyöksyisiksi ja rakennusportaat yksi- tai monisyöksyiset 

tornimaisin rakentein, joita  käytetään  nousuteinä ja kulkumahdollisuutena 

rakennustöissä ja  

  

 

Kuva:   Vastasyöksyinen porrastorni     Yksisyöksyinen porrastorni 
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pakoportaat (varapoistumisportaat), kuormitus vähintään  5 kN/m² kaikkiin 

porrassyöksyihin,  mukaan luettuina tasanteet käytettäviksi julkisella alueella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjolla tähän tarkoitukseen on alumiini tasanneportaita 2,57 m/3,07 m  tai 

teräksisiä yksilöllisiä portaan reisiä terästasoin eteneminä käyttötavasta riippuen.  

Sivusuojana on käytettävissä kaksoiskaiteet ja erilliskaiteet  

(käsi- /polvi) sekä sisäkaiteet.  
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5.2 Tukevat telinetornit 

 

Modul plus II telinejärjestelmää voidaan käyttää tukitorneihin vaihtoehtona 

perinteisiin kuormatorneihin. 

 

Kenttäleveyksien modulaarisella  portaituksella pituus- ja poikkisuunassa  

kompaktit sisätilatelineet tukitoiminnolla ovat mahdollisia. Tähän on suunniteltu 

käytettäviksi pystyputkia ja irrotettavia kytkentöjä.  

 

Pystyputkessa käytetään yläpäässä pääkappaletta, johon kiinnitetään 

laudoituksen kannattimet.   

 

 

 

Kuva:Pääkappale pystyputkessa (irrotettava kytkin purettu) 

 

Kenttäleveydet ja ristikkokorkeudet voidaan valita vastaanotettavien kuormien 

suuruudesta riippuen. 
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Moduulikuormatorneja voidaan neliön tai suorakulman muotoisina käyttää myös 

erillään seisovina kuormatorneina. Tässä on otettava huomioon tornien 

korkeussuhteet leveyteen nähden (solakkuus) mahdollisesti esiintyvien 

tuulikuormien yhteydessä. 

 
 

 

 

Kuva:    Tukitorni 2,57 m x 2,57 m 

 

Kuorma-/tukitorvien tukevuus on yksityistapauksessa todistettava staattisella 

laskelmalla.  
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Järjestelmäan kuulumattomat puulankut 48mm
Kuorman jakautumiseen/ kuljettava

Doka − kannatin  20 cm (H20)
immer doppelt alle ca. 64 cm

Aina kaksinkertaisena pääkappaletta kohti

Säätöjalat korkeussäädöllä <20cm

Pääkappale

Moduuli V− pystyvinojäykisteet

Kannattimet on rakenteellisesti
suojattava kaatumiselta.

Moduuli pystyputket

Juoksa

Juoksa

Vankka perusta tai betoni
(>150 N/mm²)

Puukiilat 5/32 kaksinkertaisina

Vaakavinojäykiste

Ankkurointi

Ankkurointi

Sisätorni on normaalikytkimen /
kiertokytkimen verran siirretty ja 200mm alempana

Säätöjalat
korkeussäädöllä 0cm

Doka − kannatin  20 cm (H20)

Moduuli V− pystyvinojäykisteet

(Putki + Kytkin)

Vaakavinojäykiste
(Putki + Kytkin)

Vaakavinojäykiste
(Putki + Kytkin)

Vaakavinojäykiste
(Putki + Kytkin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva:    Käyttöesimerkki käytännöstä 
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5.3   Käyttö korokkeissa ja esiintymislavoissa 

 

Eri tapahtumissa, kuten konserteissa ja show-esityksissä, moduulitelineitä 

käytetään mielellään, koska ne on nopea pystyttää ja purkaa ja niiden tilantarve 

kuljetuksissa on vähäinen. Yhdessä muiden järjestelmien kanssa, kuten 

korokkeen katto tai säänsuoja, eri esiintymislavamuodot ja -koot ovat mahdollisia.  

Lukuisiin vakiokäyttöihin on käytettävissä testituloksia tai tarkistettuja staattisia 

laskelmia. 

 

Kuva: Esiintymislava juhlatilaisuuksiin 
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5.4   Riipputelineet/tasotelineet/siirrettävät pukkitelineet 

 

On olemassa vielä lukuisia eri käyttömahdollisuuksia, joihin ALFIX Modul plus II 

teline on ihanteellinen ratkaisu.  

 

Moduulitelineet eivät  saisi puuttua erityisesti teollisuudessa, jossa urakoitsijoiden 

reagointiajat yhä vaan lyhenevät.  

 

Yhdentekevää, onko kysymyksessä sisätilatelineet, riipputelineet  hallien katoissa 

tai pyörillä siirrettävät telineet, muutamalla vakiorakenteella pystytään löytämään 

ratkaisut mitä monimutkaisimpiin vaatimuksiin.  

 

 

 

 

Kuva:  Siirrettävä teline sisätiloihin 

Moduuli apurakenne
Poistetaan taas
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