Kayttoohje

AMOH
-alumiiniteline
Kapea ja pitka malli

Enimmaiskuormitus:

- Kuormitusluokka 3 (SFS EN 1004)

- Tydtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN /m?

- Pistekuorma [,5 kN

- Sivuttaiskuorma 0,3 kN

- Teline ja silla olevat kuormat yhteensa
10,0 kN (1 kN = 100 kg)

Enimmaiskorkeus:

Tukijaloilla:
- sisalla 6, m
- ulkona 4,2 m

Alumiinitelineiden kayton yleisia ohjeita:

- Kuljeta, asenna, pura ja varastoi osat aina varoen
niiden vaurioitumista.

- Kayta aina telinetyypille laaditun taulukon mukainen
maara osia.

- Varmista, etta kaikki kaytettavat osat ovat ehjia.

- Lukitse aina kaikki osat huolella.

- Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta.

- Huolehdi korkeussaadon ja siirtojen aikana siita, ettei
telineella ole henkildita tai tavaroita.

Kapea, pitka (0,7mx3,0m) Korkeus
Osa Koodi 2,3m
Telinepyora* TPI, TP2 tai TP3 4
Peruspaaty PO 526 |
Vapaakulkupaaty POV 526 |
Kaidepaaty PK 67 2
Vinotikas VT |
Kiintea tyotaso T 305 |
Tyétaso (vakioluukku) 0AT 305 I
Vaakatuki VKT 305 6
Vinotuki VNT IO 2
Tukijalka TJI 4
Jalkalista JLP 67 2%
Jalkalista JLP 305 2%
Paino yhteensa kg 170***

*Telinepyérat voidaan korvata pohjalaatoilla (PL2).

- Kulje aina telineen sisapuolella.
- Ennen kayttoonottoa telineelle on tehtava
kayttoonottotarkastus.

- Kayton aikana telineeseen on oltava kiinnitettyna

telinekortti.

- (Kayttoonottotarkastuspoytakirja seka telinekortti

[Bytyvat osoitteesta www.machinery.fi)

- Purkaminen tulee suorittaa painvastaisessa

jarjestyksessa kuin pystytys.
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Jatkuvan tuotekehityksen

MACHINERY

** Jos vélitasolla tydskennelldan, lisataan siihen jalkalistat (2x JLP67 + 2x JLP305).
***Telineen paino TP2-pyorilla (TP3-pydrat lisaavat yhteispainoa 25 kg).

vuoksi kaikki oikeudet
muutoksiin pidatetaan.
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Asenna vapaakulkupaityyn (1) pyorat (2) ja varmista pydrien
kiinnitys lukitussokilla. Nosta paaty pystyyn, lukitussokat
sisaanpain (A) ja kiinnita vaakatuki (3) sisipuolelta paadyn
pystyputkeen alimman vaakaputken ylapuolelle (A).

Asenna peruspaityyn (4) pyérat (5) ja varmista pydrien
kiinnitys lukitussokilla. Nosta paaty pystyyn, lukitussokat
— sisdanpain ja kiinnita vaakatukeen. Asenna kiintea tyotaso
(6) paatyjen alimpien vaakaputkien paalle. Kiinnita toiselle
puolelle paatyjen pystyputkiin vaakatuki (7) sisapuolelta
alimpien vaakaputkien ylapuolelle. Kiinnita vinotuet (8)
ristikkain eripuolille paatyja, lahelle pystyputkia, keskim-
maiselta vaakaputkelta vastakkaisen paadyn ylimmalle
vaakaputkelle. Saada pyorien korkeussaadon avulla teline
vaakatasoon seka lukitse pydrien jarrut.
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Kiinnita tukijalkojen (9) ylaliitin paadyn pystyputken
ohjainrenkaiden valiin (B). Siirra tukijalan lukitussalpa
ylimpaan asentoonsa ja kiinnita alaliitin pAadyn pysty-
putkeen alimman ja toiseksi alimman vaakaputken valiin.
Aseta tukijalka 45 asteen kulmaan ja liu’uta lukitusta
alaspain, kunnes tukijalka on tukevasti maata vasten
seka lukitussalvan tappi on reiassa.Asenna seuraavat
paadyt (10), lukitussokat sisdanpain ja lukitse sokat.
Asenna vinotikkaan (I1) tikasosan kourat ylemmén
paadyn alimpaan vaakaputkeen ja tukiosan koura
alemman paadyn keskimmaiseen vaakaputkeen.

11

jmagy

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Nosta tydtaso (vakioluukku) (12), luukkuosa
vinotikkaan puolella, ylempien paatyjen alimpien
vaakaputkien paalle. Kiinnita vaakatuet (13) ylempien
paatyjen pystyputkiin molemmin puolin sisapuolelta
toiseksi alimpien seka toiseksi ylimpien vaakaputkien
ylapuolelle. Kiinnité vinotuet (14) ristikkain eripuolille
ylempia paatyja, lahelle pystyputkia, toiseksi alim-
malta vaakaputkelta vastakkaisen paadyn toiseksi
ylimmalle vaakaputkelle. (Halutessasi lisaé valiker-
roksia, toista kohdat 10-14. Huomaa, ettd kohdassa Il
tikkaat tulevat vastakkaiseen paatyyn kuin alemman
kerroksen tikkaat.)
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| w3 Asenna kaidepaidyt (15), lukitussokat sisaanpéin (C)
| EI!I ja lukitse sokat. Asenna vinotikkaat (I6) vastakkai-

seen paatyyn kuin alemman kerroksen vinotikkaat.
Kiinnita vinotikkaan tikasosan kourat kaidepaadyn
alavaakaputkeen ja tukiosan koura alemman perus-
paadyn keskimmaiseen vaakaputkeen. Nosta tydtaso
(vakioluukku) (17), luukkuosa vinotikkaan puolella,
kaidepaatyjen alavaakaputkien paalle.
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Asenna molemmin puolin kaidepaatyja kaksi
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vaakatukea (18) kasi- ja vlikaiteiksi. Kiinnité va- @ = -'i!"
likaiteet sisdpuolelta kaidepaatyjen pystyputkiin — LB
p padtyjen pystyp (i9) i y//!}‘ (20)

keskivaakaputkien ylapuolelle (D) ja kasikaiteet
kaidepaatyjen ylavaakaputkiin ohjainrenkaan

ja pystyputken viliin (D). Asenna pidemmit
jalkalistat (19) kiinnikkeineen kaidepaatyjen
pystyputkiin tyotason ylapuolelle ja lukitse ne
paikoilleen asentamalla lyhyemmat jalkalistat
(20) kiinnikkeista loytyviin koloihin.
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Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Vakiotelineesta poikkeavat korkeudet:

Korotukseen kaytettavat osat asennetaan telineen ensimmaiseksi kerrokseksi.
(Vakiotelineen korotukseen tarvittavat osat ovat merkitty kuviin punaisella).
HUOM! Osien kiinnitykset tapahtuvat kuvien paikoille, perusohjeen mukaisilla tavoilla.
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.1 m:n korotus . Kapea, pitka (0,7mx3,0m) Korotus
(P0326-paadyilla) T Osa Koodi *im  +,5m
\E | Peruspaaty PO 326 2 -
—R
’ | Peruspaaty PO 426 - 2
I’ Vinotikas VT | |
| H Vinotuki VNT 10 2 2
i I \ Paino yhteensa kg 25* 30*
‘ﬂ» | *Osien paino lisataan vakiotelineen painoon.
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Asenna paatyyn (1) pyorat (2) ja kiinnita ‘ ,5 m:n korotus
vaakatuki (3). Asenna paityyn (4) pyérat (5) ja i (P0426-paadyilla)
kiinnita vaakatukeen. Kiinnita toinen vaakatuki :

(6) seka vinotuet (7). Asenna ylemmat paadyt
(8). Kiinnita tukijalat (9) (A). Asenna vinotikas
(10) vapaakulkupaadyn alimpaan vaakaput-
keen telineen ulkopuolelle. Kiinnita vinotikkaan
tukiosa paadyn vaakaputkeen, jos mahdollista.
Nosta tydtaso (I1) paikoilleen seka kiinnita
vinotuet (12). Taman jalkeen jatka telineen
pystytysta perusohjeen kohdasta 10 tai I5.

E Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi

Eg kaikki oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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